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Tipo de láser Láser de Alejandrita de pulsado largo excitado por lámpara de flash

Longitud de onda 755 nm

Repetición Hasta 2 Hz

Duración del pulso 3 a 300 ms

Tamaños de spot (diámetro) 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm

Intervalo de fluencia Hasta 150 J/cm2

Administración de luz Acoplada por lente, fibra óptica de 2,5 m con pieza de mano

Control del pulso Interruptor manual y de pedal

Dimensiones 42,6" H x 19,9" W (con pistolera) x 36,9" D  
(108,2 cm x 50,5 cm x 98,8 cm)

Peso 107 kg (237 lbs)

Electricidad 230 V 50/60 Hz, monofásico, 20 A o 30 A

Sistemas opcionales de refrigeración epidérmica

Dynamic Cooling Device (DCD) Controles integrados, recipiente de criógeno y pieza de mano  
con distanciador  

Criógeno HFC 134a

Duración de la pulverización  
del DCD anterior 

Intervalo regulable por el usuario: 20 a 100 ms

Duración de la demora del DCD Intervalo regulable por el usuario: 3, 5, 10 a 150 ms

Duración de la pulverización  
del DCD posterior

Intervalo regulable por el usuario: 0 a 100 ms

Sistema de refrigeración Air Cooling 
Compatible ™ (AAC)

Ajuste el flujo a la temperatura indicada (a menudo 0º C)  
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