WATO EX-55

Equipamiento anestésico

mindray

healthcare within reach



Rendimiento y eficacia equilibrades. .




Tecnologia anestésica avanzada

Disefio modular y moderna tecnologia que ofrecen una solucién anestésica internacionalmente reconocida.

Fiable

El medidor de caudal electrénico es 10 veces mas
preciso que el medidor de caudal en cascada
convencional, lo que resulta especialmente ventajoso
durante la anestesia de flujo bajo. Otras ventajas:
® Seevitael riesgo de que se rompa el tubo en cascada
® Los datos se pueden almacenar en un sistema de

registro electrénico

Modo de ventilacionintegral

Con un ventilador de grado UCI, WATO EX-55 suministra
una ventilacién de volumen corriente de hasta 20ml.
De esta forma, se pueden tratar pacientes neonatos o
adultos.
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Circuito respiratorio Innovador diseio Diseno de tecnologia de
compacto modular sensor de triple flujo
El volumen de circuito pequeno es Flexible y actualizable El disefo patentado mejora el

adecuado para
anestesia de flujo bajo

rendimiento de la maquina



Diseflo ergondmico
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¥ Solucién de montaje para
monitor del paciente

mingdray

mindray

Pantalla tactil TFT
de 104’

Medidores de caudal
electrénicos

Unidad de succion

Bombona sodocalcica con

funcién de autobypass
|

Mesa de trabajo retraible
I
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CoJ‘npresor de aire incorporado
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Seguridad % éﬁcacia.' /L . Reparacion y mantenimiento

e \entilador de grado UCI ® Disefio modular l. ; '] ® Coberturaglobal con 18 oficinas locales
e Circuito respiratorio compacto e Medidor dg_caudall electronico e Equipo dé reparacion experimentado
~ e Batefia de respaldo _ e Pantalla tactil de 10,4\, e Formacidn para usuarios finales in situ
o !‘N e Asistengia telefonica
- istema de aprendizaje en linea 24 horas



Informacion de configuracion

Modelo

WATO Ex-55

Tamano de la pantalla

Pantalla tactil de 10,4 pulgadas

Alimentacion del gas

0;, 02+N:0, O+N:0+aire, O:+aire

Balancines de cilindro de reserva

Opcional (Oz, Oz+02, 02+N20, Oz+aire)

Mesa de trabajo retraible Estandar
Medidores de caudal electrénicos Estandar
ACGO Estandar
Posicion para el vaporizador 102

Vaporizador

Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano

Ventilacion controlada por volumen Estandar
Ventilacion controlada por presion Opcional
SIMV (con refuerzo de PSV) Opcional
PSV (con refuerzo de apnea) Opcional
PEEP electronica Estandar
Luz LED ajustable a dos niveles Estandar
Sensor del oxigeno inspirado Estandar
Salida de O: auxiliar Opcional
Supervision de ETCO: Opcional

Si desea mds informacion, pongase en contacto con los representantes de ventas de Mindray







